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1. Introducción

2. Especificaciones Técnicas
2.1 Características Eléctricas
Alimentación: 110/220VAC
Batería de Respaldo: 2 x 12V 7Ah (no incluido)
2.2 Características Ambientales
Ambiente de Operación: Sólo uso en interiores
Temperatura de Operación: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Humedad de Operación: 0 a 95% (No - Condensada)

2.3 Características Físicas
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):
350mm(13.8 in)  x 300mm(11.8in)  x 75mm(2.9in)

Peso: 1.55 lbs (700g)

Información sujeta a cambios sin previo aviso. ME00-121108E
Imágenes únicamente de carácter ilustrativo.

Baterías de respaldo no incluidas.

Gabinete de Bandejas para 9 Tableros

El gabinete ME-00 ofrece espacio para colocar 
tarjetas ExpansE, ya sean controladores principales 
EXP-1032, unidades finales/secundarias, o una combi-
nación de ambas. El gabinete cuenta con espacio 
para dos baterías de respaldo 7 Ah (no incluidas), así 
como para una fuente de poder que proporciona 
energía a todas las unidades conectadas.

El gabinete suministra comunicación interna RS-485 
entre las unidades.

Para completar esta solución de montaje, ME-00 
cuenta con protección contra violación (tamper) 
para la puerta del gabinete.

Este documento ha sido traducido desde su versión original en Inglés. En caso de conflicto, la versión más actual en inglés 
del documento publicado en la página del fabricante prevalecerá como el documento rector.
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